








25

TRISTA und VAN Control dual

TRISTA und VAN Control dual
	f Einfache Nährstoff-Messung
	f Nutzung durch alle Tankwagen-Fabrikate möglich
	f Bedienung unterschiedlicher Tankwagen nacheinander aus der gleichen Station möglich
	f Exakte Dosierung beim Ausbringen durch Nährstoffkontrolle
	f Nährstoffmessung von N, P, K und Trockenmasse beim Ansaugen

Mehr dazu im „Smart Farming-Solutions“-Prospekt!

Zunhammer bietet neben der TRISTA mit VAN Control dual weitere Lösungen zur Nährstoffmessung an.
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SAUGSYSTEME

HANDY

HANDY-Saugarm
	f HANDY-Deichsel Saugarm
	f 6-Zoll, 8-Zoll und 10-Zoll Ausführung
	f Zylinder zum Hoch- und Niederklappen
	f Schwenkung um bis zu 90° nach unten möglich
	f Optional: Teleskoparm

Einsatzgebiete
	f Andockung an 

Trichterstationen bei 
Hochsilos 

	f Andockung an 
Trichterstationen bei 
Tiefsilos

Die Vorteile auf einen Blick
	f Ökonomische Lösung für komfortables Ansaugen
	f Steuerung vom Schlepper aus
	f Erleichterung der Arbeitsvorgänge
	f Leichtes Eigengewicht
	f Kurze Saugwege
	f Wartungsfreier Gebrauch
	f Auch als Nachrüstung für Pump- und Vakuumtankwägen und Fremdfabrikate

Flexibilität und Vielseitigkeit zählen mit Sicherheit zu den Steckenpferden des oberbayerischen Fami-
lienunternehmens. Zunhammer bietet mit unterschiedlichen Saugsystem die perfekte Lösung für jeden 
landwirtschaftlichen Betrieb.
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GUNY und GUNY-SWING

GUNY 
	f Zwei Drehgelenke
	f 6-Zoll oder 8-Zoll Ausführung
	f Unterer Gelenkpunkt: Angetriebene Drehdurchführung oder Hydraulikzylinder
	f Oberer Gelenkpunkt: Angetriebene  Drehdurchführung oder Hydraulikzylinder
	f Mögliche Drehwinkelkombinationen: 90°-90°, 180°-90°, 180°-180°
	f Scherenartige Klappung im rechten Winkel zur Fahrtrichtung

Die Vorteile auf einen Blick
	f Einfacher und kompakter Aufbau
	f Saugtiefe bzw. Höhe von 3m
	f Variabler, ortsunabhängiger Einsatz
	f Dicke Flüssigkeiten problemlos möglich

GUNY-Swing
	f Drehbar um 270° um die vertikale Achse
	f Montage einer Kugel zum Andocken an den Zubringer

Die Vorteile auf einen Blick
	f Komfortable Lösung zum Übersaugen aus dem Zubringer
	f Einfache Steuerung vom Schlepper aus
	f Wartungsfreier Gebrauch
	f Einsatzgebiet vorwiegend an Zubringern
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DINO mit und ohne Turbobeschleuniger

DINO
	f Verbindung zwischen den 8-Zoll Teilrohren über zwei Knickgelenke
	f Betätigung der Knickgelenke mittels Hydraulikzylinder
	f Unterer Drehpunkt: Schwenkantrieb für hydraulische Höhenverstellung und Schwenkbarkeit von bis 

zu 270° um die vertikale Achse
	f Steifer Saugschlauch am Auslegerrohr in Serie

Die Vorteile auf einen Blick
	f Einfacher und kompakter Aufbau
	f Hohe Befüllleistungen trotz langem Saugweg

Einsatzgebiete
	f Hochsilos bis zu 4m
	f Güllekeller bis zu 

4m 

	f Lagunen

DINO mit Turbobeschleuniger
	f Standardausstattung mit zusätzlichem Turbobeschleuniger nach dem zweiten Knickgelenk
	f Unterstützung des Fasses durch den Turbobeschleuniger beim Ansaugen

Die Vorteile auf einen Blick
	f Verminderung der Beanspruchung der Tankwagenpumpe
	f Reduktion des Tankwagenpumpenverschleißes
	f Schnellere Befüllung
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TORNADO

TORNADO
	f Ähnlich des DINO-Saugarms
	f 8-Zoll Saugarm
	f Turboschleuderwerk am oberen Ende des Saugarms
	f Serie: Teleskopausleger zur Erhöhung der Reichweite um 1,5 m
	f Direkte Befüllung des Tankwagens durch die Turboschleuder

Die Vorteile auf einen Blick
	f 11.000 l/min Leistung
	f Förderung zähflüssiger Gülle schnell möglich

Einsatzgebiete
	f Hochsilos
	f Güllekeller
	f Rühren
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FLUSTO Absperrventil

Aufbau
	f Elastisches Außengehäuse mit Ausbuchtungen
	f Innenschlauch mit Gewebeeinlage

Funktion
	f Voller Durchgang bei drucklosem Zustand 
	f Zuverlässige Arbeitsweise mit geringen Luftdruck
	f Schnelle Schaltzyklen durch geringen Luftverbrauch
	f Große Rückstellkräfte durch Innenschlauch mit Gewebeeinlage
	f Sichere Schaltung des großen Zuführschlauchs
	f Zuverlässige Absperrung einzelner Schläuche für Teilbreitenschaltung bei Section-Control
	f Vollautomatische Schließung über GPS-Signale
	f Manuelle Schließung per Knopfdruck

Auf

Zu
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Vorteile
	f Luftdruck von nur 1,5-2 bar nötig - Einsparung von 50% Luftverbrauch gegenüber anderen am 

Markt verfügbaren Modellen
	f Ausreichend Platz für die Faltung des Gülle-Schlauchs beim Schließen des Ventils
	f Leichte und dennoch sehr robuste Bauweise - 75 Gramm
	f Kurzes und schmales Ventil
	f Gute Anpassung durch Elastik
	f Geradliniger Durchgang NW40mm
	f Große Rückstellkräfte für schnelle Wiederherstellung der Ursprungsform
	f Trennung von Gülle und Luft
	f Abklemmen von Fremdkörpern in der Gülle ohne Störung
	f 20 Jahre Erfahrung mit Fluidstop-Ventilen
	f Einfach auch als Nachrüstung zu montieren
	f Patente angemeldet
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